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di apertura.
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3M™ Dual Lock™
Peduncoli
per pollice 
quadrato

Colore Tipo di supporto Temperatura 
di esercizio

Spessore 
accoppiato Caratteristiche

SJ 3440 250 Nero Non adesivo -29°C/+104°C 3,86mm Lavabile a secco o in acqua; fissabile tramite cucitura, graffe o saldatura a ultrasuoni.

SJ 3540 250 Nero

Adesivo gomma-resina -29°C/+50°C 5,7mm I sistemi Dual Lock con adesivo in gomma-resina sono ideali per applicazioni generi-
che in interni.SJ 3541 400 Nero

SJ 3542 170 Nero

SJ 3550 250 Nero
Adesivo ad alta tenuta
acrilico VHB bianco -29°C/+93°C 5,7mm

Con adesivo acrilico VHB nero è resistente agli UV ed all’azione dei plastificanti. Ideale 
per applicazioni ad elevate prestazioni (aeronautica, automotive, elettronica) ed in 
ambiente esterno.

SJ 3551 400 Nero

SJ 3552 170 Nero

SJ 3560 250 Trasparente Adesivo ad alta tenuta 
acrilico VHB trasparente -29°C/+104°C 5,7mm

Con adesivo acrilico VHB trasparente, può
essere utilizzato per materiali trasparenti o traslucidi.
Resiste agli UV e ai plastificanti.

SJ4570  Profilo 
sottile

Trasparente Adesivo 300LSE -29°C/+70°C 2,49mm
Utilizzabile anche in ambiente esterno. Ottima resistenza all’umidità. 

SJ4580 Trasparente Adesivo VHB 4905 -29°/+93° 3,0mm

3M™ Hook & 
Loop Tipo Colore Tipo di supporto Temperatura 

di esercizio
Spessore 

accoppiato Caratteristiche

SJ3519FR* uncino
Nero Gomma resina -29°C/+70°C 3,6mm Da cucire su tessuto o altro supporto

SJ3518FR* anello

SJ 3526 uncino Bianco e 
Nero Gomma resina -29°C/+49°C 3,6mm Adesivo ad alta tenuta per diversi tipi di superfici. Ottima resistenza all’umidità.

SJ 3527 anello

SJ 3572 uncino Bianco e 
Nero acrilico -29°C/+93°C 3,6mm Utilizzabile in ambienti esterni anche con temperature ed umidità estreme.

SJ 3571 anello

Mini Pack
Peduncoli 
per pollice 
quadrato

Colore Tipo di fissaggio Temperatura 
di esercizio

Spessore 
accoppiato Special Pack

SJ352D Bianco e 
Nero Gomma resina -29°C/+49°C 3,6mm Contiene 1 rotolo 25mmx5m di SJ3526 + 1 rotolo

25mmx5m di SJ3527 

SJ355D 250 Nero Adesivo ad alta tenuta acrilico VHB bianco -29°C/+90°C 5,7mm Contiene 2 rotoli da 25mmx5m di SJ3550 

SJ356D 250 Trasparente Adesivo ad alta tenuta acrilico VHB trasparente -29°C/+104°C 5,7mm Contiene 2 rotoli da 25mmx5m di SJ3560 

SJ457D  Profilo 
sottile Trasparente Adesivo 300LSE -29°C/+70°C 2,49mm Contiene 2 rotoli da 25mmx5m di SJ4570

SJ354X 250 Nero Adesivo Gomma resina -29°C/+50°C 5,7mm Contiene 300 fustellati da 25mmx25mm di SJ3540 

TK2017/ 1606320

Note: Queste informazioni e dati tecnici devono essere considerati rappresentativi o tipici e 
non devono essere utilizzati per scopi specifici. 

GARANZIA: l’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto e del suo uso, 
assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. 3M NON FORNISCE ALTRE 
GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA OGNI CONDIZIONE DI COMMERCIABILITA’ 
DEL PRODOTTO O IDONEITA’ DELLO STESSO PER UN PARTICOLARE USO O GARANZIA IM-
PLICITA DERIVANTE DA USI O COSTUMI COMMERCIALI. Eventuali reclami di merce difettosa 
o non conforme alle istruzioni fornite devono essere notificati per iscritto al venditore. In ogni 
caso l’acquirente ha diritto soltanto alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato prova-
to essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato.

*Soddisfa la FAR25.853. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla scheda tecnica.



I fissaggi richiudibili 3M™

I fissaggi richiudibili 3M™ sono un’alternativa 
innovativa a viti, bulloni, elementi a scatto ed altri 
fissaggi tradizionali.
Per qualsiasi intervento di riparazione, sostituzione o 
manutenzione, 3M™ Dual Lock™ e 3M™ Hook&Loop 
garantiscono la massima libertà progettuale ed una 
maggiore comodità durante le fasi di manutenzione. 

Benefici rispetto ai fissaggi meccanici:

• Linee pulite e superfici lisce senza la necessità di 
perforazione

• Maggiori possibilità di design grazie ad un’ampia 
gamma di densità degli elementi di presa

• Consente di controllare al meglio la tenuta e la 
forza di apertura

• Assemblaggio e smontaggio rapidi e semplici
• Autoadesivo: nessuna necessità di attrezzi per 

l’applicazione

Caratteristiche tecniche:

• resistenza alle basse e alte temperature
• adesione a materie plastiche anche a bassa 

energia superficiale
• resistenza ai plastificanti
• eliminazione dei problemi di allineamento 

tipicamente associati all’uso di trapani e rivetti
• possibilità di correzioni in caso di errori.

Ideale per applicazioni 
ad alte prestazioni 
e per applicazioni generiche 

I sistemi richiudibili 3M™ Dual Lock™ trovano un largo 
impiego nell’industria dei trasporti in sostituzione di 
viti per il fissaggio di pannelli a parete e a soffitto; 
velocizzano le fasi di rimozione e semplificano la 
manutenzione.
I sistemi 3M™ Dual Lock™ hanno inoltre aperto 
nuovi orizzonti nell’industria della comunicazione e 
della promozione commerciale. Numerosi elementi 
grafici, insegne e parti di stand fieristici possono 
essere affissi e cambiati in pochi istanti grazie a 
questa soluzione. 

Infinite possibilità 
di personalizzazione 
I fissaggi richiudibili 3M™ Dual Lock™ sono disponibili 
sia in rotoli sia in fustellati di diverse forme adatte 
a qualunque processo produttivo o direttamente 
pronte per l’applicazione. 

3M™ Dual Lock™
Quando due elementi 3M™ Dual Lock™ vengono 
premuti insieme, centinaia di teste a fungo si incastrano 
fra loro. Uno scatto udibile indica che l’elemento di 
fissaggio è agganciato. Nella maggior parte delle 
applicazioni si ottiene così un’eccellente tenuta (fino 
a 12 volte superiore alle tradizionali soluzioni a “gancio 
e cappio”) nella sostituzione dei fissaggi meccanici 
esteticamente sgradevoli.
La durata dei fissaggi Dual Lock consente fino a 1.000 
cicli di apertura/chiusura. E’ possibile scegliere fra i 
fissaggi con supporto adesivo per un’ampia gamma 
di superfici e quelli a supporto semplice, applicabili 
mediante cucitura o saldatura ad ultrasuoni.

3M™ Dual Lock™ Thin
3M™ Dual Lock™ Thin è l’ultimo membro della 
famiglia di fissaggi richiudibili 3M™ Dual Lock™, ha lo 
stesso funzionamento del 3M™ Dual Lock™ originale, 
con alcune caratteristiche esclusive: gli elementi 
interbloccanti a fungo sono più corti, con uno spessore 
massimo di 1,7 mm accoppiato, questo particolare 
modello consente linee di adesione più strette e può 
essere facilmente adattato ai prodotti finiti anche 
nell’ultimo stadio di sviluppo.
3M Dual Lock Thin garantisce 50/100 cicli di apertura/ 
chiusura. E’ ideale per applicazioni più leggere come 
stand fieristici ed espositori per punti vendita.
Per applicazioni più esigenti si raccomanda l’uso del 
sistema 3M Dual Lock originale.

3M™ Hook & Loop
E’ sufficiente premere per fissare e tirare per aprire.
Quando due elementi 3M™ Hook & Loop vengono 
premuti assieme, centinaia di elementi fissi si 
agganciano ad elementi pieghevoli per una rapida 
chiusura che riduce i tempi ed i costi di produzione.
E’ disponibile una scelta di supporti adesivi per 
l’applicazione su un’ampia varietà di superfici. I fissaggi 
richiudibili 3M™ Hook & Loop Thin sono disponibili per 
applicazioni sottili, peso ridotto e presa rapida.

• applicazione sulla maggior parte delle materie viniliche
• versioni autoadesive o con supporto semplice
• le versioni applicabili mediante cucitura possono 

essere lavate o pulite a secco
• assemblaggio semplice e rapido
• fino a 10000 cicli di apertura/chiusura
• chiusura altamente resistente

Fissaggio di cartelli in plastica a 
vetrate

Fissaggio di accessori per veicoli 
al cruscotto

Collegamento del pannello di 
controllo dell’ascensore alla 
parete interna

Collegamento di pannelli per 
soffitto a interni, per consentire un 
accesso

Fissaggio di pannelli insonorizzanti 
in ambulanze o autobus

Collegamento di pannelli di 
accesso ad apparecchiatura 
industriali, elettroniche ed 
elettriche

Prodotto

Peduncoli 
per pollice 
quadrato Adesivo Colore 3M Liner

Spessore 
complessivo

Resistenza 
alla 

temperatura Substrato Uso Applicazioni

Veicoli Speciali Metalli 
(al, SS) Vetro

Plastica 
(acrilico, PC, 

ABS)
Vernici a polvere

Bassa energia 
superficiale 

(PP, PE)

Interno/
esterno

Pannelli interni 
(pareti, porte, 
rivestimenti)

Fissaggio di 
accessori

Tendaggi 
mezzi di 
trasporto

Sedili

SJ3550 250
Acrilico 
bianco Nero

Trasparente, 
0,10mm, 
Poliolefina

5,7mm 93°C n l n s s
Interno/
Esterno

n n n nSJ3551 400

SJ3552 170

SJ3560 250 Acrilico 
Trasparente Trasparente

Trasparente, 
0,10mm, 
Poliolefina

5,7mm 104°C l n l s s
Interno/
Esterno

l l l l

SJ4570
SJ4580 Profilo sottile

Acrilico 
Bassa 

Energia 
Superficiale

Trasparente Marrone, Carta 2,489mm 70°C l l l n n Interno l l l l

Industria Manifatturiera Metalli 
(al, SS) Vetro

Plastica 
(acrilico, PC, 

ABS)
Vernici a polvere

Bassa energia 
superficiale 

(PP, PE)
Interno/
esterno

Assemblaggio 
pannelli

Fissaggio di 
accessori

Fissaggi 
generali

Fissaggio 
pavimenti

SJ3550 250
Acrilico 
bianco Nero

Trasparente, 
0,10mm, 
Poliolefina

5,7mm 93°C n l n s s
Interno/
Esterno

n n n nSJ3551 400

SJ3552 170

SJ3560 250 Acrilico 
Trasparente Trasparente

Trasparente, 
0,10mm, 
Poliolefina

5,7mm 104°C l n l s s
Interno/
Esterno

l l l l

SJ4570
SJ4580 Profilo sottile

Acrilico 
Bassa 

Energia 
Superficiale

Trasparente Marrone, Carta 2,489mm 70°C l l l n n Interno l l l l

POP, Display e Insegne Metalli 
(al, SS) Vetro

Plastica 
(acrilico, PC, 

ABS)
Vernici a polvere

Bassa energia 
superficiale 

(PP, PE)

Ambienti 
interni/
esterno

Fiere ed eventi Materiale POP 
e Display

Insegne 
Generale Interior Design

SJ3550 250
Acrilico 
bianco Nero

Trasparente, 
0,10mm, 
Poliolefina

5,7mm 93°C l l l s s
Interno/
Esterno

l l l lSJ3551 400

SJ3552 170

SJ3560 250 Acrilico 
Trasparente Trasparente

Trasparente, 
0,10mm, 
Poliolefina

5,7mm 104°C l l l s s
Interno/
Esterno

l l l l

SJ4570
SJ4580 Profilo sottile

Acrilico 
Bassa 

Energia 
Superficiale

Trasparente Marrone, Carta 2,489mm 70°C n n n n n Interno n n n n

Seleziona il 3M™ Dual Lock™ adatto alla tua attività

Combinazioni di densità 
dei peduncoli  (per pollice quadrato)

Forza Molto Elevata 250:400

Forza Elevata 250:250

Forza Normale 170:250

Non Raccomandabile 170:170 o 400:400

Requisiti di tenuta dell’applicazione

Combinazione di forza dei peduncoli

Tipo 400 Tipo 250 Tipo 170

Auto-
abbinamento

Profilo sottile

n  Miglior prodotto suggerito  
l  Prodotto alternativo suggerito    
s  Prodotto alternativo - usare il primer

Sistemi di fissaggio 
3M™ Dual Lock™: 
per un fissaggio 
richiudibile ancora più forte


